Cislo zmluvy predévajiiceho : 1/2012 Cislo zmluvy kupujiceho: 1/2012
Kipna zmluva
na dodévku tovarov a sdvisiacich slufieb
pre ,Vedeckd infraStruktdru pre oblast vyskumu v lekarskej oblasti
uzatvorenej na zdklade verejného obstardvania podla ust. § 409 a nasl. zdkona &, 513/1991 Zb.

Obchodného zakonnika (dalej len ,,Obchodny zékonnik”) medzi zmluvnymi stranami :

. Zmluvné strany

1. Kupujici Vysoka Skola zdravotnictva a socidlnej préce Sv. Alzbety, n.o.
zastupeny: prof. MUDr. Vladimir Kréméry, DrSc., rektor
oprévneny konat vo veciach
a) zmluvnych: prof. MUDr. Vladimir Kréméry, DrSc., rektor
b) technickych: prof. MUDr. Bruno Rudinsky, CSc., prednosta Neurochirurgickej kliniky
bankové spojenie: Tatra banka, 2627748580/1100
IBAN/ BIC: SK52 1100 0000 0026 74 8580 / TATRSKBX
ICO: 31821979
DIC: 2021302151
IC DPH: SK2021302151
Zapisany v: Rozhodnutie Krajského Gradu v Bratislave, register neziskovych

organizécii, €. OVVS-673/54/2002-NO z 21.10.2002

(dalej len , kupujaci®)

a
2. Predavajuci: AGEMSOFT, a.s,,
Rigeleho 1, 811 02 Bratislava

zastlpeny: Ing. Jan Trubad, predseda predstavenstva

opravneny konat vo veciach

a) zmluvnych: Ing. J&n Trubad, predseda predstavenstva

b) technickych: Ing. Jan Trubat, predseda predstavenstva

ICO : 35782391

IC DPH: SK2020256040

bankové spojenie: Tatra banka, a.s., 2623730041/1100

IBAN/ BIC: SK91 1100 0000 0026 2373 0041/ TATRSKBX

Zapisany: V OR OS Bratislava |, Oddiel:Sa, vloika &islo 2374/B

(podta dokladu o opravnenf dodévat tovar)
(dalej len ,predévajici®)
(kupujuci a predavajuci dalej aj ako ,,zmluvné strany”)
V pripade akejkolvek zmeny voznateni zmluvnych strdn, zmien opravnenych oséb, zmien
Statutdrnych organov, splnomocnenych oséb adaléich Gdajov uvedenych vtomto ¢&ldnku,
postaCuje ozndmenie doporutenym listom podpisanym Statutdrnym orgénom ¢&i opravnenym
zastupcom prisluinej zmluvnej strany.
V pripade, Ze je zastupovanie zaloZené na plnej moci alebo inym pisomnym potvrdenim, musf byt
hore uvedeny list doplneny origindlom alebo tradne overenou plnou mocou, odvolanim na plnd
moc alebo udelenim plnej moci splnomocnenym zamestnancom a doloZeny vypisom
z opravnenia dodavat tovar (OR/ZR) alebo inou listinou osvedcujicu skutoénost, ktord je
v doporu¢enom ozndmeni uvedena.



Il. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je doddvka tovarov a poskytnutie stvisiacich slufieb pre vybrand &ast
projektu ,Vyskum zlepSenia moZnosti priestorovej orientécie pri operdcii mozgu na zaklade
syntézy viacerych modalit v redlnom tase”, realizovaného v rdmci vyzvy OPVaV-2009/2.2./04-
SORO z Operaéného programu ,Vyskum a vyvoj”, Prioritnd os & 2 Podpora vyskumu a vyvoja,
Opatrenie €. 2.2. Prenos poznatkov a technolégii ziskanych vyskumom avyvojom do praxe
a projektu ,Vyskum optimalizicie vyberu medzistavcowych ndhrad a hodnotenie spindlngj
geometrie na zéklade modelu krénej chrbtice”, realizovaného v rdmci vyzvy OPVaV-2009/2.2./04-
SORO z Operaéného programu ,Vyskum a vyvoj”, Prioritnd os & 2 Podpora wskumu a vyvoja,
Opatrenie €. 2.2. Prenos poznatkov a technolégii ziskanych vyskumom a vyvojom do praxe (dalej
len ,&ast projektu”) ,

Technické 3pecifikdcie predmetu zmluvy tvorf Priloha &1 tejto zmluvy s ndzvom Vymedzenie
predmetu zédkazky.

Predmetom zmluvy je zdvazok preddvajiceho dodat kupujlicemu tovar a poskytnlt sivisiace
sluzby v urtenom druhu, mnoistve a najvy3sej akosti a sGasne zdvizok preddvajluceho previest
na kupujlceho vlastnicke prévo k dodanému tovaru. Na strane kupujticeho je predmetom tejto
zmluvy zévazok prevziat riadne dodan zdkazku a zaplatit predavajicemu kipnu cenu.

lll. Dodacie podmienky

Predavajuci sa zavazuje riadne dodat tovary vratane prisluSenstva a poskytnat stvisiace sluzby,
ako aj samostatne doddvané sluzby, v stanovenom termine, mno¥stve, kvalite a cene v stilade
s technickymi a funkénymi charakteristikami pristrojov a zariadenf vratane prisluenstva pre &ast
projektu vsilade srealizovanou verejnou sGfazou kupujliceho (dalej len ako »~predmet
zmluvy” alebo ,zdkazka”).

Miestom dodavky zdkazky je Fakulta zdravotnictva a socidlnej prace sv. Ladislava, Nové Zamky,
Slovenskd republika — Neurochirurgickd klinika FN

Termin komplexnej dodavky zdkazky je uréeny v Easovom limite do 360 kalendarnych dni od
podpisu zmluvy,

Termin doddvky zdkazky dojednd preukdzatelne opravnena osoba predévajiceho s opravnenou
alebo urenou osobou (zéstupcom) kupujiceho v termine do 10 dnf pred plédnovanou dodavkou
zdkazky. Oprévnené alebo urfené osoby preddvajliceho a kupujiiceho musia pri plneni dodavky
predloZit svoju identifikdciu menom, ddtumom narodenia, funkciou/ vztahom k zmluvnej strane
a Lislom obtianskeho preukazu/ iného platného dokladu totoZnosti. Dodévku zakazky potvrdia
opravnené/uréené osoby svojimi podpismi na dodacom liste predavajlceho.

Dodavka zadkazky bude pozostavat:

a) dodévka pristrojov a zariadeni, vratane ich prisludenstva,

b) dodavka samostatne poskytovanych sluzieb,

¢) kompletnd pouiZivatelskd dokumentdcia, v&ftane zarugnych listov a navodov na obsluhu
a udribu s technickymi parametrami pristrojov/ zariadeni v slovenskom alebo eskom jazyku,

d) iné dokumenty a doklady, ak si to prisluiny pristroj/ zariadenie vysaduje alebo st tieto
potrebné pre riadne zaradenie do majetku kupujdceho,

e) vyhldsenia o zhode pristrojov a zariadeni, vypracovanych v stilade so zakonom &.264/1999 Z.z.
o technickych poZiadavkéch na vyrobky, o posudzovani zhody aozmene a dopineni
niektorych zékonov v znenf neskorsich predpisov, doplnené certifikétmi dodaného zariadenia,
vypracovanymi autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou Eurdpskych spolo&enstiev,



ktord ma oprdvnenie na posudzovanie zhody vyrobkov s niektorymi 3pecifikdciami alebo
normami s identifikovanymi odkazmi na $pecifikécie alebo normy,

f) montéine a indtalatné &innosti, ktorymi su: indtaldcia, uvedenie do prevadzky a predpredajny
servis pristrojov a zariadeni, ski3obnd prevddzka a komplexné odovzdavacie skusky
pristrojov a zariaden{ ako funkéného celku podla platnej legislativy,

g) zadkolenie osdb uréenych kupujlicim na riadnu obsluhu a prevadzkovanie pristrojov/
zariadeni

h) vystavenie odovzdévajliceho a preberacieho protokolu zakazky,

i) dodacflist (dodacie listy) a fakt(ra predavajiceho s naleitostami dafiového dokladu.

Zéstupca kupujlceho a predavajlceho st spolotne zodpovedni za prekontrolovanie Uplnosti
dodaného tovaru a jeho dbslednd vizudlnu kontrolu. Kupujci je opravneny odmietnut prevzatie
zjavne poSkodeného, nekompletného tovaru alebo jeho &asti. Dévody takého odmietnutia musia
byt uvedené v zépise o neprevzati tovaru atento doklad musi byt preukazatelne odovzdany
predavajicemu. Ak bude po dodévke tovaru zistend predavajucim a kupujicim zjavnd chyba
tovaru alebo jej Casti, nesmie byt takyto tovar uvedeny do previdzky. Na neskorgiu reklaméciu
zjavnych chyb zo strany kupujlceho sa nebude prihliadat.

Prevzatie dodavky tovarovej aj sluibovej Casti zdkazky bude, po &astiach alebo ako celok,
potvrdené podpisom dodacieho (dodacich) listov oprédvnenych/ uréenych os6b zmluvnych stran

Dodavka zdkazky sa povaiuje za komplexne ukonéent a3 po splneni vietkych casti doddvky
zakazky podla bodu 5. €. 11l zmluvy.

v.
Zabezpegenie pravnej povinnosti vyplyvajicej zo zmluvy zloZenim zdlohy za dodévany tovar a
sluzby

Predavajuci pre zabezpecenie pravnej povinnosti vyplyvajticej zo zmluvy zloZi zélohu za doddvany
tovar a sluzby zloZenim finanénych prostriedkov vo vyske 100 000 EUR na udet kupujlceho ¢&.
uctu 2627748580/1100, banka Tatra banka a.s., BIC TATRSKBX, IBAN SK52 1100 0000 0026 74
8580, variabilny symbol 31821979, alebo predlo¥i zdbezpeku poskytnutim bankovej zruky do 14
kalenddrnych dni od aginnosti tejto zmluvy. Bankova zéruka sa riadi ustanoveniami § 313 a3 §
322 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnfka v zneni neskorich predpisov. Zaruéna listina
mdZe byt vystavend bankou alebo pobotkou zahranitnej banky (banka).

Ak nebude zabezpetenie prévnej pomoci zrealizované najneskér posledny defi lehoty uvedene;
vbode 1. tohto &ldnku zmluvy, tdto zmluva strati platnost a G&innost v def bezprostredne
nasledujdcom po dni, kedy bol posledny defi lehoty na zloZenie zalohy za dodavany tovar a sluZby.

Zéloha za dodévany tovar a sluzby bude preddvajticemu vritens do 5 kalendarnych dni odo dfia
dodania komplexne ukonéenej dodévky podla bodu 8. &1. 11l zmluvy.

Vpripade nedodania komplexne ukonéene] dodévky podfa bodu 8. &. Il zmluvy zdloha za
dodavany tovar a sluzby prepadne v prospech kupujticeho.



Kipna cena a platobné podmienky
Kipna cena je stanovend vsilade so zékonom & 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich
predpisov avyhlaSkou MF SR & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cendch.

Celkova kipna cena zékazky je stanovend podla Specifikdcie ceny, ktora tvorf Prilohu €2 tejto
zmluvy.

Kupujdci neposkytne predavajlicemu preddavok ani zalohu na dodanie tovarov a stvisiacich
sluZieb.

Dodavatel' ma prévo fakturovat dodanie zakazky po ucelenych éastiach.

Uhrada za dodanie zakazky sa vykond bezhotovostne na Géet preddvajiceho na zdklade nim
vystavenej faktury.

Za defl zaplatenia faktiry sa povaiuje defi odpisania fakturovanej ¢iastky z G&tu kupujliceho
v prospech G¢tu predévajiceho.

Faktura predavajlceho musi obsahovat vietky nélefitosti dafiového dokladu v zmysle § 71 ods. 2
zék. €. 222/2004 Z.2. o dani z pridanej hodnoty v znenf neskoréich predpisov.

Lehota splatnosti faktdry podia badu 5 &lanku 1. zmluvy je stanovend v lehote 120 dni odo dfia
preukazatelného doruéenia faktary kupujicemu. V pripade, ak splatnost faktlry pripadne na
defl pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za defi splatnosti povaZovat najblizsi
nasledujuci pracovny def.

Kupujtci je oprévneny vratit bez zaplatenia fakttru, ktord nesplfia nalezitosti dafiového dokladu
alebo je inak nespravna, ato do datumu jej splatnosti. Oprévnenym vrétenim fakttry prestava
plynit lehota splatnosti. Nové lehota zadina plynat diiom dorugenia opraveného dokladu
kupujdcemu.

Vi.
Nebezpecenstvo Skody na veci a prechod vlastnickych prav

Dodavku tovarove]j £asti zdkazky zabezpetuje na svoje naklady a zodpovednost predévajlci, a to
ai do miesta dodavky stym, e je povinny zabezpetit dostatoénti ochranu pred poskodenim
alebo odcudzenim pristrojov/ zariadenf, véitane prislusenstva.

Nebezpefenstvo wvzniku Skody na tovarovej Casti zdkazky (napr. odcudzenie, manudlne
podkodenie) prechddza z predavajiiceho na kupujiceho a3 po osobnom prevzati zékazky
predavajicim na mieste dodévky ato odokamihu potvrdenia dodacieho listu podpisom
opravnenej/ urcenej kupujticeho.

Kupujici nadobudne vlastnicke prévo k hnutelnej (tovarovej) Casti predmetu zakazky a3 dplnym
zaplatenim stanovenej kipnej ceny podla prilohy &. 2 Specifikacia ceny tejto zmluvy.



Vil.
Zodpovednost za chyby a zaruéna doba

Predavajuci sa zavazuje dodat vietky pristroje a zariadenia viéitane prislugenstva ako nové, bez
chyb a poskoden.

Zarucna doba pristrojov a zariaden{ podfa ¥pecifikacie uvedenej v Prilohe £.1 tejto zmluvy je
zmluvne urend na dobu 24 mesiacov, a tato lehota za&ina plynut diom podpisania protokolu
o odovzdanl a prevzati pristrojov a zariadenf a dodacieho listu. V odévodnenom pripade, ak sa na
prislusni polozku predmetu zdkazky vztahuje legislativne nizdia lehota zaruénej dohy, plati pre
prislusny tovar niz$ia lehota zdru¢nej doby.

Zaruka sa nevztahuje na chyby vzniknuté preukdzatelnym zavinenim kupujliceho alebo tretich
osbb, zdbvodov neodbornej manipuldcie stovarom zo strany kupujiceho alebo jeho
neodbornym prevddzkovanim, nespravnou obsluhou alebo Gdribou v rozpore s dodanym
navodom na pouZitie. Sti¢asne sa zaruka nevztahuje na chyby vzniknuté a na priciny slvisiace so
vznikom prirodnych katastrof a Zivelnych udalosti.

Chyby vzniknuté poCas zéruénej doby je kupujici povinny oznamit predévajticemu preukazatelne
a bez zbytotného odkladu. Ak sa v priebehu zérugnej doby prejavi chyba na jednotlivych &astiach
zakazky, je preddvajlci povinny bezodplatne nastpit na jeho opravu, a to v &ase najneskor do 48
hodin od nahldsenia tejto chyby kupujicim. V pripade nemo?nosti odstranit tdto chybu
predavajdcim v Case do 72 hodin od nahldsenia chyby, zavizuje sa predavajlci odstranit tuto
chybu bezodkladne, najneskér viak do 30 dnf od nahlésenia tejto chyby a zabezpecit bezodplatné
zapoZicanie plnohodnotnej &asti predmetu zmluvy a# do doby vymeny/opravy chybnej &asti
zdkazky. Uvedené platf a] pre pripad, ak predavajtici po nastupe na opravu, vwhodnotf chybu ako
vyrobnt chybu &asti zakazky.

Zodpovednost za chyby tovaru a postup pri reklamécidch sa riadia zaruénymi podmienkami,
prisluSsnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
a ustanoveniami tejto zmluvy. V pripade, ak sa kvyrobku vyddva certifikat podla platnych
predpisov alebo iny doklad o pévode a akosti vyrobku, je povinny predavajlici tieto doklady
dodat kupujicemu v priebehu alebo na konci pinenia zakazky.

Pocas zdrutnej doby predmetu zmluvy bude preddvajici realizovat servisné sluzby podla
aktudlne platnych smernic o servisnych sluibach a podla podmienok upravujtcich zodpovednost
za chyby.

VI,
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze predévajici sa dostane do ome3kania s doddvkou predmetu zmluvy vodi lehote
urfenej v bode 3 €. lll. zmluvy, uhradi predavajuci kupujicemu zmluvnd pokutu vo vyike 0,02 %
z celkovej ceny zakazky, uvedenej v prilohe &. 2 Specifikacia ceny tejto zmluvy, a to za kazdy defi
tohto omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezaniké nérok kupujticeho na pripadni ndhradu
Skody.

V pripade, Ze preddvajici nenastlpi na odstrénenie kupujtcim ohlasenej chyby alebo nevyriegi
reklamdciu opravnenej chyby dodaného vyrobku v sdlade s lehotami podla bodu 4 ¢l. VII. zmluvy,
je povinny predavajici zaplatit kupujlicemu zmluvnt pokutu vo vyike 50 € za kaidy deri takého
omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nezaniks narok kupujliceho na pripadnt ndhradu $kody.



3. Vpripade, Ze sa kupujici dostane do omeskania s Uhradou platby, je povinny zaplatif
predavajlicemu Uroky z omeskania vo vyske 0,02 % z neuhradenej sumy za kaidy deft omeskania.

4. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradf povinnd strana nezdvisle na tom, &i
a v ake] vyske vznikne druhej strane ¥koda.

IX.
Préva a povinnosti zmluvnych stran

1. Predavajuci je povinny:

a) dodat predmet zmluvy kupujicemu v poiadovanom mnoistve, druhu a kvalite,

b) strpiet a poskytnit potrebni siginnost pri vykone kontroly, overovani a auditov, suvisiacich s
doddvanymi tovarmi a poskytovanymi sluzbami, ktoré budu vykondvané opravnenymi
osobami zo strany poskytovatela nenavratného finanéného prispevku v stlade so Zmluvou
kupujiceho o poskytnuti NFP, a to kedykolvek po&as platnosti a G&innosti zmluvy.

2. Kupujlci je povinny:
a) poskytnUt kupujicemu primerand sicinnost pri prevzati predmetu plnenia zdkazky,
b) riadne a v€as uhradit kipnu cenu uvedend v prilohe &. 2 Specifikicia ceny tejto zmluvy.

X,
Povinnost zachovavat mi¢anlivost

1. Zmluvné strany sa dohodli, e vietky informécie, ktoré ziskali akymkolvek sposobom o druhej
zmluvnej strane a jej cinnosti pri uzavreti a plneni tejto zmluvy alebo v stvislosti s flou, sa
povaZuju za déverné a maju charakter obchodného tajomstva.

2. Zmluvné strany sa zavizuju takéto informécie neposkytnit a nespristupnit tretim osobam
a nevyuZit na iny (cel, ako na plnenie tejto zmluvy bez predchddzajuceho pisomného sthlasu
druhej zmluvnej strany.

3. Toto ustanovenie sa nebude vzfahovat na poskytnutie informdacii v pripade ak sa budd
uplatfiovat prava z tejto zmluvy stdnou cestou alebo prostrednictvom organov verejnej maoci,
alebo ak povinnost poskytnutia informécii vyplyva zo véeobecne zavdznych pravnych predpisov.

4. Vpripade preukdzatelného porusenia povinnosti uvedenych v tomto &lénku je zmluvna strana,
ktord porusila povinnost zachovévat déverné informdacie a miéanlivost v zmysle tohto &ldnku,
povinnd zaplatit druhej zmiuvnej strane 3kodu, ktord jej vznikla porusenim tejto povinnasti.

Xl.
Spologné a zdveretné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobida platnost dfiom podpisu zG&astnenymi stranami a Géinnost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmidv /dalej len ,CRZ“/

htip://www.crz.gov.si/ - vzmysle § 47a zdkona & 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v znenf
neskorsich predpisov.

2. Nedelitehou ¢astou tejto zmluvy su:
a) Priloha .1 —Vymedzenie predmetu zakazky
b) Priloha &2 - Specifikdcia ceny



10.

Vietky zdleZitosti stvisiace s obsahom tejto zmluvy, ktoré nie st medzi zmluvnymi stranami
vyslovne upravené touto zmluvou sa riadia Obchodnym zékonnikom a stvisiacimi pravnymi
predpismi v platnom znenf.

Tito zmluvu je moiné menit alebo doplnif formou pisomnych ¢islovanych dodatkov,
podpisanych zmluvnymi stranami, s akceptovanim zdkona o verejnom obstardvani a ostatnych
prévnych predpisov Slovenske]j republiky, a po predchddzajicom odstihlaseni ndvrhu dodatku
zmluvy Agentlrou Ministerstva Zkolstva SR pre &trukturdlne fondy EU, ktord je SORO pre
poskytovanie nenavratného finanéného prispevku zo Strukturdlnych fondov. Dodatky musia byt
zverejnené v CRZ a ich Géinky nastdvaju diom nasledujticim po dni ich zverejnenia v CRZ.

UZastnici bert na vedomie, ¥e tato zmluva podlieha zverejneniu podla zdkona & 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe kinformécidm aozmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon
o slobodnom pristupe k informacidm) v zneni neskorgich predpisov as jej zverejnenim tymto
vyjadruju sdhlas.

Zmluvné strany s povinné navzdjom si oznédmit kazdi zmenu, ktora by mohla ovplyvnit v zmluve
dohodnuté podmienky. Pokial ktordkolvek tast tejto zmluvy na zdklade zmeny pravnych
predpisov strati svoju platnost adéjde kjej zmene, bude tito &ast upravend pisomnym
dodatkom k tejto zmluve, pri¢om ostatné asti zmluvy zostavaju bez zmeny.

Tato zmluva sa riadi slovenskym pravnym poriadkom. Pripadné spory slvisiace s touto zmluvou
avztahy z nej vyplyvajice sa pokdsia zmluvné strany riedit mimostdnou cestou. Ak neddjde
medzi nimi k dohode, predloZi sa spor na rozhodnutie miestne prislusnému sidu podla sidla
kupujiceho.

Vietky préva a povinnosti vyplyvajiice z tejto zmluvy prechddzaju ina pripadnych pravnych
nastupcov zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovend v 3iestich vyhotoveniach s platnostou origindlu, pricom Styri
vyhotovenia zmluvy obdrZi kupujlci a dve vyhotovenia zmluvy obdrii predévajici.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze obsah tejto zmluvy je im znamy, plne s nim sthlasia, a preto zmluvu
na znak bezvyhradného sthlasu s jej obsahom podpisuju.

X9 G .26/

V Bratislave, dia ..............0..0

Za kupujuceho:

prof. MUDr. Vladimir Kr

Za predavajliceho:

/L

Ing. Jér‘VTrubaE RSN

B i €

rektor predseda predstaveristva: . 32



Priloha €. 1 - Vymedzenie predmetu zikazky

Zariadenia pre zlepSenie moZnosti priestorovej orientacie pri operaciach mozgu:

Al.

Operacny stdl - Alpha Mageut 1150

Specidlny operatny stdl pre neurochirurgiu

mobilny operacny stdl s vymenitelnymi pracovnymi plochami a tra nsportnym vozikom
transportny vozik umoZfiuje pohyb do strdn, je wvybaveny funkciou nastavenia 1
trendelenburgovej polohy, 1 vodiace koliesko, centrélna aretécia vetkych koliesok

pod pracovnou plochou operaéného stola st vodiace lifty umoZfiujice zasunutie rtg. kazety
od hlavy aZ po oblast panvy

elektromechanicky ovladané pohyby systému operaéného stola si riadené pomocou
infracerveného rugného ovlddaca a doplnkového riadiaceho panela integrovaného do stlpika
operatného stola

rém abolné zabradlie pracovnej plochy operagného stola je vyrobené z chrém-niklovej
nehrdzavejlicej ocele s rtg transparentnym polyuretdnovym &altnenim

polyureténové Callnenie je odnimatelné pomocou integrovanych nosnych dosiek
a umoZfiuje jednoduché Cistenie a dezinfekciu bez kapilarneho efektu

elektromechanicky ovlddand pracovna plocha operaéného stola umozfiuje pozdfZny posun,
zdvihnutie alebo zniZenie chrbtovej dosky a zdvihnutie alebo znifenie noznej opierky sudasne
alebo nezdvisle podla volby uZivatela

elektromechanicky ovlddand komfortnd funkcia “flex/reflex” umo¥fiuje stiasnt Upravu
chrbtovej dosky a naklopenie pracovnej plochy opera&ného stola — aj o 40° v pripade
chrbtovej dosky a Uplné naklopenie pracovne] plochy operaéného stola jednoduchym
stlacenim tladidla na ruénom ovladati

pracovné plochy operatného stola sa daju preniest na stlpik operatného stola z obidvoch
stran a v oboch smeroch, tj. zo strany hlavy pacienta alebo zo strany néh pacienta;
orientdcia pracovnej plochy operaéného stola je zistovand automaticky a podla toho sa aj
priraduju funkéné tlaidld na riadiacej jednotke

bezpetné rozhranie pre moduly ,horny chrbtovy segment” po pripevneni modulu nie je
moZné nelmyselné uvolnenie; nie je potrebné dodatoéne dotahovat poistné skrutky

vietky pohony ovlddajice stipik majd regulovany jemny spustaci mechanizmus, ktory
zabezpeti, Ze vietky pohyby sa spustia bez trhnutia

funkcia automatickej detekcie noZnych segmentov pre zabranenie poskodenia pri vzniku
nahodnych pohybov pri manipuldcii

napdjanie batériou, prevddzkova kapacita medzi 2 nabijaniami cca. 1 operacny tyidef
elektrické napdjanie 100 — 240 V AC, 50 / 60 Hz

prevadzkové napdtie (vnitorné) 48 V DC

univerzalna pracovna plocha

Sirka loznej casti 540 mm

vyskové nastavenie 730 ~1210 mm

trendelenburg 40°

reverzny Trendelenburg 40°

lateral +/-25°

chrbtova éast +70/-60°

nozna ¢ast +90/-90°

pozdiiny posun 320 mm

hmotnost pacienta 220 kg
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napajanie batériou, prevddzkova kapacita medzi 2 nabijaniami 1 op. tyzdef

Fluorescencny modul k operaénému mikroskopu - Infrared 800

|

modul na fluorescenén diagnostiku pre fluorescenciou navédzant resekciu niddorov
UpInd mechanickd integrdcia do systému bez externych &asti a kéblov

in3taldcia filtrov priamo do opticke] &asti mikroskopu

indtaldcia filtrov do osvetlovacej €asti mikroskopu

optickd integracia bez skratenia pracovnej vzdialenosti

viditelnost pre hlavného operatéra aj asistenta

kontrola viditelnosti pomocou 3pecidlneho fluorescenéného disku

softvérovd integrdcia do systému mikroskopu

aktualizécia existujlceho systémového SW

SW ovladajici aktivéciu a deaktivaciu filtrov

moZnost uloZenia uZlvatelskych nastavenf

moZnost kedykolvek spustit fluorescenciu aj v priebehu operacie pomocou rukovati
mikroskopu alebo noinym ovlddatom

kompletnd ovlddatelmost prostrednictvom mikroskopu

moZnost archivacie a vystupu na CD, DVD, USB

uloZenie video a fotodokumentécie do stboru pacienta vytvoreného v SW mikraskopu

A3. Endoskopicky systém - EASCULAP Endoskopickd jednotka s prislus. pre minimalnu invazivnu
chir.

Kamera:

3 Cipova FULL HD s technolégiou 1080p60, medicinsky atest

rozlisenie kamery 1920x1080 pixlov, irokouhly format 16:9

oddelitelny kabel kamerove] hlavy — minimalizécia nékladov na servis

multiodborové pouiitie + uZivatelské médy

patndsobny zoom (opticky a digitdiny spolu)

parafokalny opticky zoom

DVI-D videovystup (1080p), HD-RGB (1080i alebo 720p), HD-SDI (1080i alebo 720p), S-VHS,
BNC

zamok rotécie endoskopu

multifunkéné ovladacie prvky na kamerovej hlave (fotenie, nahrévanie sekvencii, jas kamery,
white balance — vyvéZenie bielej, digitdlny zoom, vyber modu)

zobrazenie aktudlneho nastavenia kamery na LCD monitore

diafkové ovlddanie nahrdvania — 3,5 mm jack

uloZenie white balance do paméte — proces nie je potrebné opakovat pred kaZdou opericiou
podsvieteny displej kamery — fahké ovlddanie na operaénom sile v tme

Monitor:

23" LCD FULL HD monitor, medicinsky atest, pomer stran 16:9
moznost nastavenia stojanu horizontélne aj vertiklne
obrazové vstupy — SDI, S-VHS, RGB, kompozitny, SOG

grafické vstupy — DVI, VGA

vystupy — SDI, S-VHS, RGB, kompozitny

pozorovaci uhol monitora vertikdlne a horizontdlne 178°
nativne rozllSenie 1920x1200



moZnost volby primarneho (kamera) a sekundérneho zdroja signélu (mikroskop, CT, MRI,
vitalne funkcie...)

funkcia obraz v obraze, prepinanie medzi obrazmi, volba velkosti sekundarneho obrazu
systém DPMS — systém riadenia napdjania displeja (prediZuje Zivotnost didd monitora)
mozZnost uloZenia viacerych uZivatelskych nastaveni

Svetelny zdroj:

xenénovy 300W, vizuélna indikacia stavu vybojky pri nutnosti vymeny, medicinsky atest
manualna, kontinudina regulécia intenzity svetla

Uplnd kompatibilita s ostatnymi vyrobcami svetlovodivych kéblov

svetlovodivy kabel priemeru 4,8mm, di¥ka 250 cm

Ventrikuloskop pre operativu v komorovom systéme mozgu:

optiky s podporou Full HD technoldgie schvélené pre sterilizdciu v autokldve pri 1350C, v
plazme, v ethylénoxide

zorny uhol 00, 300

priemer max 2,7 mm

napojenie svetlovodivého kabla réznych vyrobcov

zafirovd So3ovka na proximalnom a distdlnom konci odolnd proti pogkrabaniu

diagnosticky troakdr, maximélny vonkajif priemer 2,8 mm, obturator

terapeuticky troakar, maximalny vonkaj§l priemer 6 mm, moZnost pracovat st¢asne s 2
nastrojmi 1 x opticky kanal, 1 x pracovny kanal, 1 x irigany kanél, 1 x odsavaci kandl, vratane
obturdtora

bipoldrne a monopoldrne elektrédy réznych pracovnych tvarov: haciky tvaru L a J, tupé a
ostré elektrody, vratane pripojnych kdblov

operatné nastroje - noinice ostré 1x, noinice tupé 1x, klieSte na biopsiu 1x, grasper 1x,
pinzeta chirurgickd 1x max. priemer 2mm, dftka 256 mm plne rozoberatelné, oto&né;
moZnost nahradenia poskodene] Zasti bez nutnosti ndkupu kompletného néstroja

néastroje flexibilng, max. priemer 1mm, ditka 250mm, mikronoznice 1x, mikrograsper 1x,
mikrokliedte na biopsiu 1x

sterilizalné nerezové sitd s vekom 2x, zo §pecialnym uchytenim (silikon) nastrojov a optik
sterilizatny kontajner s vafiou z eloxovaného hliniku s vekom z farebného polyméru a filtrom
certifikovanym minimalne na 5000 umyvacich a sterilizagnych cyklov podla DIN EN 868, ¢ast
2, vyber minimalne zo 6-tich farieb veka

Endoskopicky set pre operativu spodiny lebeéne;j:

optiky s podporou Full HD technoldgie schvélené pre sterilizéciu v autokldve pri 1350C, v
plazme, v ethylénoxide

zorny uhol 00, 300

priemer 4 mm, dlzka 120 mm

farebne rozliSeny nastavec na optiku s integrovanym preplachovym a odsavacim kanélom
ergonomicky dr#iak optik s tribkovym ventilom na ovlddanie preplachu

UpInd rotécia optik

pripojitefnost k pneumatickému drziaku

set rovnych operaénych néstrojov

hadicovy set pre preplach

2 punkéné ihly pre pripojenie 2 nddob s roztokom naraz

sterilizatné nerezové sito s vekom so silikénovymi Gchytmi optik a troakérov
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— sterilizagny kontajner s vafiou z eloxovaného hliniku s vekom z farebného polyméru a filtrom
certifikovanym minimélne na 5000 umyvacich a sterilizatnych cyklov podla DIN EN 868, ast
2, vyber minimélne zo 6-tich farieb veka

Pneumaticky drZiak neuroendoskopu:

— Uchyt k liSte opera&ného stola pomocou gufového kibu

— pneumaticky ovlddany

—  patklbové rameno, ovladané jednou rukou

— bezpe&nostné zaistenie proti kolapsu v pripade vypadku tlaku vzduchu

— sterilizovatelny v autokldve pri 1350C

— pohonnd vzduchova hadica, dvojpldstovd, osadend koncovkou Dreager, sterilizovatelna
v autokldve pri 1350C

— neuropilot - koncovka k pneumatickému driiaku umoZfiujlica jemné zacielenie
neuroendoskopu v troch smeroch pomocou nastavovacich skrutiek

Operacné nastroje:

— set pre transnazalny pristup

— sterilizatné nerezové sito s vekom so silikénovou podlozkou zamedzujicou kontaktu
ndstrojov zo sitom

— sterilizaCny kontajner s vafiou z eloxovaného hliniku s vekom z farebného polyméru a filtrom
certifikovanym minimalne na 5000 umyvacich a sterilizaénych cyklov podfa DIN EN 868, tast
2, vyber minimalne zo 6-tich farieb veka

Systém na odstrafiovanie nddorového tkaniva — SONOPET

— univerzalny indtrument spolu s prisluSnou koncovkou pre pouZitie pri miniinvazivnych
chirurgickych vykonoch k fragmentacii, emulgacii a aspiracii makkych a tvrdych tkaniv v
odboroch neurochirurgia, gastrointestindlna a chirurgia pridrufenych orgdnov, urolégia,
plasticka a rekonstruk&nd chirurgia, vieobecnd chirurgia, ortopédia, gynekolégia, krénd
chirurgia, laparoskopia a torakoskopia; systém na Zetrné miniinvazivne zakroky
a odstrarfiovanie nadorového tkaniva

Rucny in§trument:

— piezo-elektricky snimac pre optimélny rezaci vykon

— frekvencia 25kHz

— kontinudlna sinusova vina

— Jednoduché nastavenie pre jednotlivé koncovky inStrumentu, pouZitim jedného tlatidla sa
automaticky nastavi idediny kritiaci moment

~ autokldvovatelny ruény instrument

— jeden instrument pre koncovky na makké aj tvrdé tkaniva

- v3etky koncovky inStrumentu kanylované pre jednoduché odsavanie

— 14 typov koncoviek instrumentu v réznych di¥kach a priemeroch

Koncovky inStrumentu:
~ vibrovanie v transverzéine] aj longitudinainej osi si¢asne (pre vytvorenie idedineho efektu v
tvrdych tkanivéch - kostiach)
— Jjednoduché pouigitie
— vyhradené koncovky pre mikkeé a tvrdé tkaniva
— integrovany sterilny obal pre ochranu okolitych tkaniv s integrovanym irigaénym konektorom
— 4 typov koncoviek v dl?ke 9,9 a% 20 cm, priemer hrotu 1,5 a# 3,5 mm
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Ab.

Rontgenovy pristroj - SIREMOBIL Compact L

—  mobilny skiaskopicky pristroj typu C-rameno na neurochirurgické a intervenéné zékroky
—  hlbka C ramena 730 mm

— vzdialenost medzi zosilfiovacom obrazu a réntgenovym Ziari¢om 780 mm

— orbitalny pohyb C — ramena 130°

— vertikdlny motoricky pohyb 450 mm

— angulaény pohyb C - ramena +190°

— Ziarenie zapinatelné ruénym aj noZnym spinatom

— samostatny monitorovy vozik s 2 ks TFT monitormi

— uhlopriec¢ka TFT monitorov 19”

— rozlidenie monitorov 1024 x 1280 pixelov

Generator

— vysokofrekvenény generétor, s vykonom 1,4 kW

— najvatsf skiaskopicky priad pri kontinuélnej skiaskopii 8,9 mA

— najvacsi prad pri digitdlnej expozicii 12,2 mA

— rontgenowy Ziari¢ jednym ohniskom, s pevnou anddou

— rozmer ohniska 0,6 mm

— moiné pracovné reiimy: kontinudlna a pulzné skiaskopia, digitdlna snfmkovacia technika s
automatickou regulaciou davky Ziarenia

— DAP meter na meranie davky Ziarenia

Clona
— motorickd irisova clona
— pocet segmentov irisovej clony 8
— polotransparentné clony s motorickym otdanim
— zndzornenie hrdn clén bez Ziarenia na poslednom zapaméatanom obraze

Zosiliiovad obrazu a TV retazec
— priemer vstupného okienka zosilfiovaa 23 cm
— CCD kamera s rozlidenim min. 512 x 512 pixelov, s motorickym otd€anim +220 stupfiov

Digitalna zobrazovacia jednotka

~ online spracovanie, archivécia obrazov na internd zabudovant pamét v matrixe 1024 x 929

— kapacita pamate 200 obrazov v DICOM formate

— obsahuje tieto funkcie: otacanie obrazu, filtrdcia obrazu, zvyraznenie hran, LIH, LUT, DICOM
funkcie min. (send, print, worklist)

— zabudované DVD alebo CD a USB rozhranie

Monitorovacie zariadenie - AXiIEM — elektromagnet. navigacia

~ navigacné zariadenie pre pouZitie v neurochirugii, ortopédii, spinalnej chirurgii
— elektromagnetické pole pri navigacii

— ,tip tracking” navigacny koncept

— moinost poufitia flexibilnych navigovatelnych indtrumentov réznych rozmerov
— neinvazivny dynamicky referenény rdmec

— moinost ,pinless” pri kranidlnych procedtrach

— pohyblivy driiak generdtora

— mobilny generdtor ,pola”



— externy datovy kabel

— navigacny systém — software

— software pre opera¢ny systém Linux

~ adaptér pre modul elektromagnetickej navigacie (EMN)

— modul elektromagnetickej navigacie

~ navigacny systém (EMN)- software

— hardwarova zostava pre pripojenie modulu

— interface zostava (modul) pre pripojenie k operaénému mikroskopu; komunikdacia je moind v
opticko-elektrickom systéme

— indtrumentarium (sondy) pre EMN

~ moZnost importu DICOM modalit (MR, CT, PET, fMR)

— vizualizaciav 2D a 3D

— moinost planovania pristupovych trajektérif pred operdciou

— export vysledkov do systému PACS - komunikdcia cez DICOM formét

A7. Serverové stanice - DELL PE R710

- 2*4jadrovy procesor 3,2 GHz,
- 4GB RAM,

- 2x146 GB HDD 15k rpm,

- redundantny zdroj,

- quadport ethernet controller.

A8. Vysokootackové Diskové polia zabudovatelné do rack mount systému - DELL MD3200

- 6 TBstorage,

- 15 rpm diskové polia,

- konfiguracia do RAID,

- redundantné napajanie.

A9. 46" Plazmové Obrazovky pre vykreslenie modalit v redlnom &ase - Samsung UE46ES6100

- Plazmovd obrazovka,

= uhlopriecka 116cm,

- zobrazovacia frekvencia 200hz,
- dynam. kontrast 5000000: 1
- pcvstup.

A10. Vykonny osobny poéita€ - DELL Precision T3600

= pracovnd stanica

- Sestjadrovy procesor 3.2Ghz 12MB L3 cache,
- 2xHDD1TB,

-  RAM 8 GB,

- 1x GPU AMD V53800 2GB RAM.



All. Multifunkéné zariadenie - Colosseo rézia

- slUZi na naberanie, spracovanie , encodovanie a decodovanie obrazu z 8 kamier a dalgich
externych zdrojov,

- 4 x HD SDI vstup + 4 x HD-SDI/composite pre interface na preberanie dat z medicinskych
pristrojov a inych zdrojov video a détového signalu,

- encoder vystupu do H264,

- podpora pre PIP,

- podpora pre metada channel,

- portable verzia vaha 19kg,

- podpora pre mix AV,

- tittlerin.

A12. HD Kamera do medicinskeho prostredia - Sony HD-11/5DI

- Kamera s rozli§enim obrazu HD 720p,
- HD-SDI vystup.

A13. Spracovanie audiovizualnych a inych dét pre poutitie v operaénej sfére

Vyvoj softvéru pre spracovanie tdajov z réznych zdrojov, audiovizudine déta , metadata, telemetria.,
medicinske déta.

Al4. Integragny softvér pre spojenie réznych typov dat

Integracny softvér vytvarajici celkovy détovy tok , nesici v sebe vietky potrebné informécie
nalerpané so systému pre spracovanie AV a inych dat.

A15. Systém pre separatne vyhodnocovanie a ukladanie audiovizudlnych a inych dat

Systém na vyhodnocovanie a separdtne ukladanie audiovizudlnych a inych dat v refime , ktory
neposkodi akékolvek ddta navzajom. Data musia byt k dispozicii pre vyhladdvanie separovane aj
vrstvovo.



Zariadenia pre optimalizaciu vyberu medzistavcovych ndhrad a hodnotenie spinlnej geometrie

B1.

B2.

Monitorovacie zariadenie - NIM — ECLIPSE

systém pre intraoperativny monitoring (IOM) je elektromyograf (EMG) a monitor
evokovanych potencidlov pre intraoperativne poufitie pri neurochirurgickych operaciach;
systém IOM je ureny k pouZitiu pre monitorovanie motorickych drah na opera&nych sélach;
pre hodnotenie akdtnej dysfunkcie v axonalnom vedeni kortikospindlnej drahy sa pousiva
transkranidlna stimulacnd technika pre motorické evokované potencidly

Pocitac

pocitac CPU: dvojjadrovy procesor, 2 GHz, 1024 MB RAM
operacny systém: podpora 32 bit platforiem x86

lap top portable

grafické rozliSenie 1024 X 768

display velkost 15” TFT LCD

zabudovany reproduktor

pevny disk 100 GB HDD, DVD R/W

Predzosilovace

8-kandlovy elektromyograf (EMG), motoricky- evokovany potencidl (MEP), a train-of-four
(TOF)

2 vstupy pre pulzny oximeter

automatizovany test pre pedunkulus a test skrutky

plne chirurgom - riaditelny zo sterilného pola

akustickd a vizudIna odozva pre chirurga

elektrokauter - interferencia vyradenia

elektronické ukladanie dét do pamati a ndsledne prezeranie celého postupu

integrovana moznost monitorovania

chirurgom ovladana sonda

chirurgom ovlddané sonda na jedno poufitie svymenitelnymi hrotmi umoZfiuje dialkova
Upravu stimulacného pradu a riadenie testu cez uZivatelské rozhranie; sonda mé dve tla&itka
pre ovladanie, viacfarebny indikdtor LED poskytuje informécie o teste a stave a bzutiak pre
zvukovu spdtnl vdzbu ovladand stlaéenim tladitka

Timiaca sonda elektrochirurgickej jednotky
timiaca sonda elektrochirurgickej jednotky (ESU) snima &innost ESU a automaticky timi zvuk
reproduktora EMG a tim zabrafiuje neZiaducemu rudeniu hlukom

RozSirenie Intraoperativneho monitoringu na vy33i pocet kanalov

simultdnny 32- kanélovy zosilfioval pre evokované potencidly (TCEMEP, SSEP,VEP, BAEP),
EMG a elektroencefalogram (EEG)

simultanny 8-kandlovy pridovy stimuldtor pre SSEP

jedno kandlovy prudovy stimuldtor pre nizko napatovi stimuldciu

2 pulzné oximetre

trvaly zéznam a elektronické ukladanie dat

Zariadenie na rezanie a vftanie - IPC Systém — integrovana hnacia konzola

elektrické, vysokoobratkové vitacie zariadenie — integrovany systém
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— konzola s dotykovou obrazovku, sjednoduchym oviddanim pre obsluhujici persondl a
s obrazkovou napovedou

— flexibilna irigdcia — chladenie hrotov vrtakov, mosnost ovlddat silu chladenia na dotykovej
obrazovke konzoly aj dialkovym ovlddanim zo sterilného pola

— konzola s 2 pumpami k irigdcii

— konzola vitatky multifunkéna, umoZfiuje pripojenie viacerych zariadenf

— fahko mobilnd kompaktna konzola s moZnostou upevnenia na stojan

~ moznost nastavenia maximalnych otdgok motora na 75 000 ot/min

— prdca motora v 2 reZimoch

— nasadce rovné

— nasadce bajonetové

~ ndsadce na mikrochirurgicky pristup

—  multifunkény nozny spinat

— moZnost pripojenia roznych vitacich nastavcov

— moZnost pripojenia rotaénych ndsadcov na odstrdnenie intervertebralneho disku

— moinost pripojenia ndsadcov pre otolégiu

— moznost sterilizdcie ndsadcov v autokldve

Miniinvazivne operatné zariadenie - VITOM SPINE

— extrakorpordlny opticky systém, s moZnostou umiestnenia 20-25 ¢m nad chirurgické pole
s perfektnym osvetlenim a vizualizaciou operagného pola

Optika
— zorny uhol optiky O st.
— pracovna vzdialenost 25-60 cm
— priemer 10 mm
— autoklavovatelfny systém

Drziak optiky
~ drziak na rovnd, rigidnd optiku
— Distanéna mierka

Kamera
— 3 Cipova FULL HD s technoldgiou 1080p60, medicinsky atest
— rozlidenie kamery 1920x1080 pixlov, progresivny scan
— parafokdlny opticky zoom (f- 15-31 mm)
~ kamerova kontrolna jednotka (CCU)

Monitor
— 24" LCD FULL HD monitor, medicinsky atest
— obrazové vstupy — HD -SDI, 5-VHS, RGB
— grafické vstupy —DVI - D, VGA
— nativne rozlisenie 1920x1200
Drziak endoskopu ~ mechanicky

Mobilny stojan 4 policovy

Svetelny zdroj
— xendnovy 300W, vizudlna indikacia stavu vybojky pri nutnosti vymeny, medicinsky atest
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manudlna, kontinudina reguldcia intenzity svetla
Upina kompatibilita s ostatnymi vyrobcami svetlovodivych kéblov

svetlovodivy kabel dvojity, priemeru 3,5 mm, dfzka 230 cm, pre simultdnny prenos svetla pre
2 indtrumenty

Specialny operaény pristroj - Specialny ultrazvukovy pristroj — Sonopet 1

ultrazvukovy operacny pristroj pre pouZitie pri chirurgickych vykonoch k fragmentacii,
emulgacii a aspirécii mékkych a tvrdych tkaniv v odboroch neurochirurgia, gastrointestinélna
a chirurgia pridruZenych orgénov, uroldgia, plastickd a rekonstrukénd chirurgia, vieobecns
chirurgia, ortopédia, gynekolégia, kréna chirurgia, laparoskopia a torakoskopia; ultrazvukovy
operacny pristroj pre poufitie na disekciu tvrdych aj mikkych tkaniv, bez rizika pokodenia
ciev a Sliach - v spindlnej chirurgii

vibrovanie v transverzalnej aj longitudindlnej osi sti¢asne (pre vytvorenie idedlneho efektu v
tvrdych tkanivach - kostiach)

piezo-elektricky snimac pre optiméiny rezaci vykon

vyhradené koncovky pre mékké a tvrdé tkaniva

vyber rdéznych typov koncoviek v dfzke 9,9 aZ 20 cm, priemer hrotu 1,5 az 3,5 mm (12-14
koncoviek)

autoklavovatelny ruény indtrument

vietky koncovky inStrumentu kanylované pre jednoduché odsdvanie

integrovand pumpa s moznostou hastavenia prietoku auto-irigacie a odsavania

membranova pumpa

tlak 650 hPa

linedrne nastavitelnym tlakom 0 — 500 mmHg

valcovéd pumpa preplachu s nastavitefnym prietokom 3 — 40 ml/min

ovlddanie rezu, irigécie a odsdvania na prednom paneli

automatickeé rozpoznanie inStrumentu a koncovky, s automatickym nastavenim optimélneho
vykonu

integrovany inflzny drziak na uchytenie sterilného preplachovacieho roztoku

opakovatelnhe pouZitelhé kanistre pre odsaty biologicky materidl

noZny spinac na ovlddanie in§trumentu a irigdcie

zvukové sighaly pre jednotlivé funkcie

maximalny vykon 100W

piezoelektricky vibracny systém so sinusovou vinou

prevozny a skladovacf vozfk s UloZnym priestorom pre prisludenstvo a driiakom pre odsavaci
kanister

Rontgenové C rameno - SIREMOBIL Compact L

mobilny skiaskopicky pristroj typu C-rameno na spindlne opera&né zakroky
hibka C ramena 730 mm

vzdialenost medzi zosiliovacom obrazu a réntgenovym #iaritom 780 mm
orbitdlny pohyb C— ramena 130°

vertikalny motoricky pohyb 450 mm

angulaény pohyb C - ramena +190°

Ziarenie zapinatelné ruénym aj noinym spinatom

samostatny monitorovy vozik s 2 ks TFT monitormi

uhlopriecka TFT monitorov 19”
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— rozlidenie monitorov 1024 x 1280 pixlov

Generator

— vysokofrekvencny generétor, s vykonom 1,4 kw

—  najvaci( skiaskopicky prid pri kontinuéine] skiaskopii 8,9 mA

— najvadsi prad pri digitadlnej expozicii 12 mA

— rontgenovy Ziari¢ jednym ohniskom, s pevnou anddou

— rozmer ohniska 0,6 mm

— moiné pracovné refimy: kontinudlna a pulzné skiaskopia, digitdlna snimkovacia technika s
automatickou regulaciou davky Ziarenia

— DAP meter na meranie dévky Ziarenia

Clona
— motoricka irisové clona
— pocet segmentov irisovej clony 8
— polotransparentné clony s motorickym otaéanim
— znazornenie hran clon bez Ziarenia na poslednom zapamétanom obraze

Zosilfiovac obrazu a TV retazec
— priemer vstupného okienka zosilfiovaca 23 cm
— CCD kamera s rozli§enim 512 x 512 pixlov, s motorickym otd&anim #220 stupriov

Digitalna zobrazovacia jednotka
— on-line spracovanie, archivécia obrazov na internt zabudovand pamat v matrixe 1024 x 929
— kapacita paméate 200 obrazov v DICOM formate
— obsahuje tieto funkcie: otdfanie obrazu, filtricia obrazu, zvyraznenie hrén, LIH, LUT, DICOM
funkcie min. (send, print, worklist)
— zabudované DVD alebo CD a USB rozhranie

Operacny stdl - Alphamagquet 1150

— mobilny operacny st8l s vymenitelhymi pracovnymi plochami a transportérom pre pracovnu
plochu

— transportny voztk umoZfiuje pohyb do stran, vybaveny funkciou nastavenia 1
trendelenburgovej polohy, 1 vodiace koletko, centralna aretacia vietkych koletiek

— univerzalna moduldrna pracovnd plocha vratane zékladného vybavenia operacného stola a
Specidineho prislufenstva pre spindlnu chirurgiu

— pod pracovnou plochou operagného stola st vodiace lifty umo#fujlce zasunutie rtg. kazety
od hlavy aZ po oblast panvy

— elektromechanicky ovlddané pohyby systému operadného stola riadené pomocou
infragerveného rucného ovlddata a doplnkového riadiaceho panela integrovaného do stlpika
operatného stola

— ram abolné zabradlie pracovnej plochy operatného stola vyrobené z chrém-niklove;j
nehrdzavejlcej ocele s rtg transparentnym polyuretdnovym &altnenim

— polyuretdnové (&alGnenie je odnimatelné pomocou integrovanych nosnych dosiek
a umoZnuje jednoduché tistenie a dezinfekciu bez kapildrneho efektu

— elektromechanicky ovlddand pracovna plocha opera¢ného stola umoZfiuje pozdiiny posun,
zdvihnutie alebo znfZenie chrbtovej dosky a zdvihnutie alebo zni¥enie noznej opierky stcasne
alebo nezadvisle podla volby uZivatela
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elektromechanicky ovlddand komfortnd funkcia “flex/reflex” umoZfiuje stgasnti tpravu
chrbtovej dosky a naklopenie pracovnej plochy operatného stola — ai o 40° v pripade
chrbtovej dosky a UpIné naklopenie pracovnej plochy operaéného stola jednoduchym
stla¢enim tladidla na ru¢nom oviddaéi

pracovné plochy opera&ného stola sa da preniest na stlpik operagného stola z obidvoch stran
a v oboch smeroch, t.j. zo strany hlavy pacienta alebo zo strany ndh pacienta; orientécia
pracovnej plochy operatného stola zistovand automaticky a podia toho sa aj priraduji
funkéné tladidla na riadiacej jednotke

bezpelné rozhranie pre moduly ,horny chrbtovy segment”: po pripevheni modulu nie je
moZné nelimyselné uvolnenie; nie je potrebné dodatone dotahovat poistné skrutky

vietky pohony ovlddajice stipik maju regulovany jemny spuStaci mechanizmus, ktory
zabezpedi, Ze vietky pohyby sa spustia bez trhnutia

funkcia automaticke] detekcie noZnych segmentov pre zabrdnenie poskodenia pri vzniku
nahodnych pohybov pri manipulécii

napdjanie batériou, prevadzkovd kapacita medzi 2 nabijaniami cca. 1 opera&ny tyzdefi
elektrické napajanie 100 — 240 VV AC, 50 / 60 Hz

Univerzélna pracovna plocha
Sirka loZnej ¢asti 540 mm

vy3kové nastavene 730 -1210 mm
trendelenburg 40°

reverzny Trendelenburg 40°
lateral +/-25°

chrbtové ¢ast +70/-60°

noiné &ast +90/-90°

pozdl¥ny posun 320 mm
hmotnost pacienta 220 kg
napdjanie batériou, prevadzkova kapacita medzi 2 nabfjaniami 1 op. tyZdef

Softvérovy upgrade operaéného mikroskopu - BLUE 400

softvérova integrdcia do systému mikroskopu

aktualizacia existujliceho systémového SW

moznost kedykolvek spustit ,infrared” aj v priebehu operdcie pomocou rukoviti mikroskopu
alebo noinym ovlddatom

Uplnd mechanicka integracia do systému bez externych ¢asti a kéblov

optickd integracia bez skritenia pracovnej vzdialenosti

viditelnost pre hlavného operatéra aj asistenta

SW ovlddajuci aktivaciu a deaktivéciu filtrov

moZnost uloZenia uZivatelskych nastavenf

kompletna ovlddatelnost prostrednictvom mikroskopu

moZnost archivécie a vystupu na CD, DVD, USB

uloZenie video a fotodokumentacie do stiboru pacienta vytvoreného v SW mikroskopu

B8. Vysokovykonné vypoctové serverové stanice zabudovatelné do rack mount systému - DELL PE

R415

- 2x4jadrovy procesor 2,2 GHz,
- 4GB RAM,



- 300 GBHDD 15k rpm,
- redundantny zdroj,
- Windows Server 2008 R2 5P1.

B9. Velkokapacitné tloziSte dat - DELL MD3200

- 8 TBstorage,

- konfiguracia do RAID,

- redundantné napdjanie,
- fault tolerant.

B10. Velkoplo3ny Full HD LCD monitor - Samsung UE46ES5500

- FULLHD LCD TV rozlisenie 1920*1080,
- uhlopriecka 46" / 117 cm,

- obnovovacia frekvencia 100 Hz,

- vysoky dynamicky kontrast.

B11. Vypoctové stanice pre 3D vykreslovanie obrazu - DELL Precision T3600

- pracovnd stanica,

- Sestjadrovy procesor 3.6Ghz 10MB L3 cache,
- 2xHDD 1TB,

-  RAM 8 GB,

= 1xGPU V7900 2GB RAM.

B12. Velkoformatovy A3 scanner na RTG snimky - Epson Expression 10000XL

- Scanner pre A3

- vhodny na rtg snimky a diapozitivy,
- dvojitd optickd sustava,

- optické rozliSenie 2800*4800 DPI.

B13. Vykreslovacie pci karty pre 3D vypoctové stanice - DeltaCast DELTA-HD-E 02

- PCl express 4X,
- 3D vykreslovacia HW Karta,
- 2xHDSDI vystup.

B14. Vyroba abstraktného 3D modelu chrbtice

Vyroba abstraktného 3D modelu chrbtice na bdze OpenGL alebo pod.



B15. Vyvoj parametrizitora modelu

Aplikacia pre parametrizované zmeny abstraktného 3D modelu chrbtice s moinostou dynamickej
zmeny parametrov a prepoctu 3D modelu skoro v redlnom &ase.

B16. Aplikacia pre ukladanie 3D dat a databdza modelov

RieSenie pre ukladanie 3D dat ako aj modelov pre jednotlivych pacientov s moznostou vyhladévania
podla tasu a moinostou prepojenia so zéznamami z operacie.

B17. Simulator pohybu chrbtice

Aplikdcia na béze Open GL alebo pod. pre moznost dynamického pohybu chrbtice s mognostou
nastavenia stupfiov volnosti a vizualizaciou konfliktov pri pohybe pre potreby simuldcie vkladania
nahrad do chrbtice.



Priloha &.2 - Specifikacia ceny

Zariadenia pre zlepSenie moinosti priestorovej orientécie pri operaciach mozgu projekt: Vyskum
zlepSenia moZnostf priestorovej orientécie pri operacii mozgu na zéklade syntézy viacerych modalit
v realnom Case, ITMS: 26220220128

Celkova cena

Celkova cena

Predpoklad . | ocefiovane] , ocefiovane]
ané pott dednotkovs oloZk Sadzba Celkova suma oloZk
Ocenovand polozka E) Y cena (EUR) g y DPH (EUR)- za P z
/mnozstva/ bez DPH DPH v % 2
; bez DPH vietky ks s DPH (EUR) -
balenia (EUR) - za 2a vietky ks
vietky ks Y
1 |1.1.1. Operaény stol 1 90200,00€| 90200,00€| 20 18040,00€ | 108 240,00 €
1.1.2. Fluorescenény
2 | modul k operaénému i 33200,00€| 33200,00€| 20 6 640,00 € 39 840,00 €
mikroskopu
g |3 Endeskepiciy 1 85320,00€| 85320,00€| 20 17 064,00€ | 102 384,00 €
systém
1.1.4. Systém na
4 | odstrafiovanie 1 72950,00€| 72950,00€| 20 14 590,00 € 87 540,00 €
nadorového tkaniva
5 |1.1.5. Rontgenovy pristroj 1 65980,00€| 65980,00&| 20 13 196,00 € 79 176,00 €
g {2=a8 Monjtorovacle 1 74900,00€| 74900,00€| 20 14 980,00 € 89 880,00 €
zariadenie
7 | 1.1.7. Serverové stanice 2 6650,00€| 13300,00€| 20 2 660,00 € 15 960,00 €
1.1.8. Vysokootackové
g | Plkvcpalis 1 12500,00€| 12500,00€| 20 2 500,00 € 15 000,00 £
zabudovatelné do rack
mount systému
1.1.9. 46" Plazmové
g | Qurazbviy pre 3 2500,00€| 7500,00€| 20 1500,00 € 9 000,00 €
vykreslenie modalft v
redlnom &ase
iy | L4449, Vykanmy psatiny 3 2900,00€| 8700,00€| 20 1740,00 € 10 440,00 €
pocitac
gy, | LA Blilkifunicre 1 29150,00€| 29150,00€| 20 5 830,00 € 34 980,00 €
zariadenie
g | L2425 Kamera aor 4 12500,00€| 50000,00€| 20 10 000,00 € 60 000,00 €
medicinskeho prostredia
2.B.4.6. Spracovanie
1y | AHdlevizudlnych & jinych 1 79100,00€| 79100,00€| 20 15 820,00 € 94.920,00 €

dat pre pouiZitiev
operalnej sfére




2.B.4.7. Integraény
14 | softvér pre spojenie
réznych typov dat

33 300,00 €

33 300,00 €

20

6 660,00 €

39960,00 €

2.B.4.8. Systém pre
separédtne
vyhodnocovanie a
ukladanie
audiovizudlnych a inych
dat

15

41 650,00 €

41 650,00 €

20

8330,00 €

49 980,00 €

Celkova cena (sticet sum
v jednotlivych stipcoch)

139 550,00 €

837 300,00 €
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Zariadenia pre optimaliziciu vyberu medzistavcovych nahrad a hodnotenie spinilnej geometrie
Projekt: Vyskum optimalizdcie vyberu medzistavcovych nahrad a hodnotenie spindlnej geometrie na
zaklade modelu krénej chrbtice, [TMS: 26220220126:

Celkova cena

Celkové cena

parametrizdtora modelu

I;l;::édpoécégd Jednotkova oce;z;akr;ej Sadzba { Celkov4 suma Oczﬁ]‘g;ﬁnej
Ocefiovana poloZka P cena (EUR) —2 DPH | DPH (EUR)- PORZRY
bonoksbdl | Cy o bem | EEDRH | o) | Lidote | spen EUR)
balenia (EUR) - za ’ y s s t(k K
vietky ks T 28 VALY XS
1 | 1.1.1. Monitorovacie 1 89850,00€ | 89850,00€| 20 17970,00€ | 107 820,00 €
zariadenie
g | 1-1.2. Zariadenie na 1 23250,00€ | 23250,00€| 20 465000€|  27900,00€
rezanie a vitanie
1.1.3. Miniinvazivne
3 mnnvaziv ] 94 000,00 € | 94 000,00€ | 20 18 800,00 € | 112 800,00 €
operatné zariadenie
4 | 1:14. Speciélny operatny 1 86 500,00€ | 86500,00€ | 20 17300,00€ | 103 800,00 €
pristroj
5 | 115, Riutgenove C 1 54500,00€ | 5450000€| 20 10900,00€ | 65 400,00 €
rameno
6 | 1.1.6. Operatny stol 1 59450,00 € | 59450,00€| 20 11890,00€ |  71340,00 €
1.1.7. Vysokovykonné
5 | YYPUEtaye serverove 6 4150,00€| 2490000€| 20 4980,00€ | 293880,00€
stanice zabudovatelné do
rack mount systému
g |1.1.8. Velkokapacime 3 8320,00€| 24960,00€| 20 4992,00€| 29952,00€
uloZiste dat
1.1.9. Velkoplozny Full
R i 5 132500€| 662500€]| 20 1325,00 € 7 950,00 €
1.1.10. Vypo&tové stanice
10 | pre 3D vykresPovanie 5 4320,00€ | 21600,00€| 20 4320,00€| 25920,00€
obrazu
1.1.11. Velkoformatovy
11| A3 scanner na RTG 1 16 650,00 € | 16650,00€ | 20 3330,00€| 19980,00€
snimky
1.1.12. Softvérovy
12 | upgrade opera¢ného 1 20 800,00€ | 20800,00€ | 20 4 160,00 € 24 960,00 €
mikroskopu
1.1.13. VykresTovanie pci
13 | karty pre 3D vypo&tové 5 4060,00€| 20300,00€| 20 4060,00€|  24360,00 €
stanice
2.B.4.6. Vyroba
14 | abstraktného 3D modelu 1 29100,00€ | 29100,00€| 20 5820,00€| 34920,00€
chrbtice
g | AL V0] 1 45800,00€ | 45800,00€ | 20 9160,00€ | 5496000 €




2.B.4.8. Aplikacia pre
16 | ukladanie 3D d4t a
databdza modelov

20 800,00 €

20 800,00 € | 20 4 160,00 €

24 960,00 €

2.B.4.9. Simulator pohybu

3 chrbtice

58 300,00 €

58 300,00€ 20 11 660,00 €

69 960,00 €

Celkova cena (stacet
sim v jednotlivych
stlpcoch)

X

X X

139 477,00 € | 836 862,00 €

!né/én Trubag - . .
predseda preds’c;qif;enstVa -
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